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vorh. Baustraße

Tiefbord
10/30, grau 2 reihige Rinne

16/16/14, grau

Läuferstein 15/30/8
grau auf Rückenstütze

10 cm Betonsteinpflaster Tegula 21/14/10,
           rot-anthrazit
  4 cm Brechsand 0/5
15 cm Schottertragschicht STS 0/45
15 cm Frostschutzschicht FSS 0/45
----------
44 cm Gesamt
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Regelprofil II                    
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Tiefbord
10/30, grau 2 reihige Rinne

16/16/14, grau

Läuferstein 15/30/8
grau auf Rückenstütze

Belastungsklasse 1,8                                  
RStO 12              

10 cm Betonsteinpflaster Tegula 21/14/10, rot-anthrazit
  4 cm Brechsand 0/5
  8 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 T D
25 cm Schottertragschicht STS 0/45
30 cm Frostschutzschicht FSS 0/45
----------
69 cm Gesamt (Endausbau)

Asphalttragdeckschicht beim Endausbau fräsen

Baustraße
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Belastungsklasse 1,8                                  
RStO 12              

10 cm Betonsteinpflaster Tegula 21/14/10, rot-anthrazit
  4 cm Brechsand 0/5
  8 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 T D
25 cm Schottertragschicht STS 0/45
30 cm Frostschutzschicht FSS 0/45
----------
69 cm Gesamt (Endausbau)

Asphalttragdeckschicht beim Endausbau fräsen
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