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PLANZEICHENERKLARUNG

gem. PlanzV 1990

1. Art der baulichen Nutzung

WA1 Aligemeine Wohngebiete

2. Malf der baulichen Nutzung

@ Geschossflachenzahl, als Hochstmaly

0,4 Grundflachenzahl

0,4 1l Zahl der Vollgeschosse, als Héchstmaf

0
DN 20° - 35°
FH 12,5m

FH125m Firsthohe, als Hochstmal

o o

04 @ DN 20° - 35
[¢] FH 12,5m

DN 20° - 35°

FH 12,5m

=

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

0

offene Bauweise

Baugrenze

4. Verkehrsflachen

Offentliche StraRenverkehrsflachen
Private StralRenverkehrsflachen

Strallenbegrenzungslinie
private Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

privater Rad- und FuBweg
9 und Feuerwehrausfahrt

St private Stellplatze

5. Grunflachen

Private Griinflachen

6. Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen fiir
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Fuand

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir
Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen,

sowie von Gewassern

7. Sonstige Planzeichen

L]

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

8. Anforderungen an die Gestaltung

Kreis Steinfurt (2019)
- Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) -

Die Textlichen Festsetzungen zu diesem Bebauungsplan sind als Anlage beigefugt

DN 20°-35°| Dachneigung, als Mindest- und HochstmaR
90‘g1m Bezugshohenfestsetzung Giber Normalhéhennull (NHN)
ii. NHN (die Héhe des StralBenbaus kann abweichen)
Stadt Tecklenburg
Kreis Steinfurt
OT Ledde
Bebauungsplan Nr. 19
"Ostlich der Sundernstral3e"
4. Anderung
beschleunigtes Verfahren gem. §13a BauGB
- ¢ffentliche Auslegung -
bearb.: Lh/KH geprift: ... D IE H‘gnin}gsgl:tg%artner
MaRstab: (DIN A3) 1:1000 Beratende Ingenieure GbR
Projekt-Nr.: 9337.011 WeiBe Breite 3
49084 Osnabrick
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