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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Mit Inkrafttreten dieser 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18 ,Ostlich der evangelischen Kir-
che" treten die Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplanes und deren Anderungen ftr den Be-
reich der Uiberlagerten Flachen aufier Kraft.

Erganzend zu den Festsetzungen in zeichnerischer Form sind textliche Festsetzungen vorgesehen
und zwar

Planungsrechtliche Festsetzungen:

1.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) '
Im Allgemeinen Wohngebiet sind nur die folgenden Nutzungen gemal § 4 Abs. 2 BauNVO
zulassig:

- Wohngebaude,
- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
GemaR § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO sind im Einvernehmen mit der Stadt
Tecklenburg Ausnahmen von der Zahl der Vollgeschosse um +1 zuldssig, wenn die festge-

setzten Grund-, Geschossflachenzahlen, Firsththen sowie die Ortliche Bauvorschrift Nr. 1 d)
eingehalten werden. '

Héchstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngebéuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Pro Gebaude sind maximal 2 Wohnungen zul&ssig.
Grundflichenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO)

Eine Uberschreitung der in der Planzeichnung festgesetzten Grundfléchenzahl gem. §19
Abs. 4 BauNVO durch die Grundflachen

- von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten

- von Nebenanlagen i. S. von § 14 BauNVO sowie

- von baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstick
unterbaut wird, ‘

ist bis zu 50 vom Hundert zuldssig.

Bezugspunkte/Héhe baulicher Anlagen

a) Bezugspunkte
Unterer Bezugspunkt fur die Ermittlung der Héhe der baulichen Anlagen sind die in der Plan-

zeichnung festgesetzten néchstgelegene Hohenbezugspunkte, gemessen in der Mitte der ge-
planten, straBenseitigen Fassade des Hauptgeb&udes. Liegt ein Grundstiick zwischen zwei
definierten Hohenbezugspunkten, muss zwischen den nachstgelegenen Héhenbezugspunk-
ten bis zur Mitte der geplanten, straRenseitigen Fassade des Hauptgebaudes interpoliert wer-
den. : ;

Ein Hohenbezugspunkt wird im Bebauungsplan wegen der besseren Lesbarkeit in der privaten
Verkehrsflache beziehungsweise Straenverkehrsfldche dargestellt. Die Stralenendausbau-
héhen kénnen von diesem Hohenbezugspunkt abweichen.
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Oberer Bequspunkt fiir die Ermittlung der Héhe der baulichen Anlagen ist der Dachfirst. Als

First bezeichnet man den oberen Abschluss des Steildaches eines Geb&udes, an dem die
geneigten Dachflachen zusammentreffen.
b) Firsthéhe

Die Firsthohe (FH) der Gebaude wird gemessen vom unteren Bezugspunkt flr die Ermittlung
der Héhe baulicher Anlagen bis zum oberen Bezugspunkt fur die Ermittlung der Hohe bauli-
cher Anlagen. Die Firsththe darf 10,0 m nicht tiberschreiten.

Vorkehrungen zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, hier: SchallschutzmaRnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Schallschutz von Schlafrdumen:

Im Plangebiet sind zum Schutz von Schlafrdumen gegentiber moglichen Schallimmissionen
der StraRe Im Bocketal bei Neubau bzw. baulichen Anderungen im Zusammenhang mit Fens-
tern von Schlafraumen bzw. zum Schlafen geeigneten Rdumen schallgedampfte Liftungssys-
teme vorzusehen, welche die Gesamtschallddmmung der AuRenfassaden nicht verschlech-
tern durfen. Ausgenommen hiervon sind Fenster an den komplett von der Strale Im Bocketal
abgewandten Fassadenseiten und Rdume, die sich von ruhiger Seite belliften lassen. Alter-
nativ kann auf schallgedampfte Liftungssysteme bei einem entsprechenden gutachterlichen
Einzelnachweis verzichtet werden.

Erhaltung von B&umen, Stféiuchern und sonstigen BépﬂanzungenIPfIanzbindung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Im Plangebiet sind die gemafk zefchnenscher Darstellung gekennzeichneten Baume dauerhaft
zu erhalten. Ausfille sind zum nachstméglichen Zeitpunkt gleichartig zu ersetzen. Wahrend
des Baustellenbetriebs sind die zu erhaltenden Gehélze geman DIN 18920 (Schutz von Bau-
men, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei Baumafnahmen) zu schiitzen. Die Neu-

schaffung baulicher Anlagen im Kronentraufbereich der Baume ist nicht zulassig.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

Fiir den Geltungsbereich der 1. Anderung gelten folgende Festsetzungen:

A

Dacher

a) Dachform: geneigtes Dach
Fur alle Baukérper, die nicht als Nebenanlagen und Garagen im Sinne der §§ 12 und 14

BauNVO gelten, sind nur geneigte Décher zuldssig.

b) eingetragene Dachneigungsbereiche
Fur alle Baukdrper, die nicht als Nebenanlagen und Garagen im Sinne der §§ 12 und 14
BauNVO gelten, sind die im Plan eingeschriebenen Dachneigungsbereiche einzuhalten.

¢) Dachaufbauten, -einschnitte
Dachaufbauten (Gauben) und Dacheinschnitte sind bis maximal zu 40 % der Jewelllgen
Traufseite zuldssig und missen einen Abstand von mindestens 2,0 m vom Ortgang bezie-

hungsweise Walmgrat einhalten.
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d) Dachgeschoss als Vollgeschoss: _

Die ausnahmsweise Uberschreitung der Zahl der Vollgeschosszahl kann dann zugelassen
werden, wenn es sich bei dem zusatzlichen Vollgeschoss um ein Dachgeschoss im Sinne des
§ 2 Abs. 5 Nr. 3 BauO NRW handelt.

e) Dachneigung
Die Dachneigung betragt zwischen 28° und 52°.

HINWEISE / EMPFEHLUNGEN

1,

Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2, Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017
(BGBI. | S. 2808) geandert worden ist.

Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. |
S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI | S. 1057) geéndert wor-
den ist.

Bodenfunde:

Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler, (kulturgeschichtliche sowie erdgeschichtliche
Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veradnderungen und Verférbungen in
der natirlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Ihre Lage im Gelande darf nicht ver-
sndert werden. Die Entdeckung von Bodendenkmélern ist der Stadt als Unteren Denkmalbe-
horde und der LWL-Archaologie fiir Westfalen, Auenstelle Miinster (Tel. 0251/591-8911) un-
verziiglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG).

Altablagerungen:
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden wer-

den, ist unverziiglich die Untere Abfallbehorde (Kreis Steinfurt) zu benachrichtigen.

Hinweise zu artenschutzrechtlichen Erfordernissen:

Sollte es zu einer Fallung von im Gebiet vorhandenen Baumen kommen, wird zur Vermeidung
artenschutzrechtlicher VerstoRe empfohlen, den Fallzeitpunkt in den Zeitraum von Anfang Ok-
tober bis Ende Februar zu legen. Anderenfalls ist im Sinne des besonderen Artenschutzes
gemaR § 44 BNatSchG vor Fall- oder Schnittmanahmen sicherzustellen, dass das Gehdlz
nicht als Brut- oder Lebensstatte fur Végel oder Fledermause dient. Zudem ist im Vorfeld eines
jeglichen Schnitttermins fachgutachterlich sicherzustellen, dass die Baume keine Funktion als
Fledermauswinterquartier aufweisen. Sollte dies der Fall sein, ist umgehend ein Benehmen
mit der Unteren Naturschutzbehérde herzustellen. Die Beseitigung von Hecken, lebenden
Zaunen, Geblschen und anderen Gehdolzen ist aus Griinden des allgemeinen Artenschutzes
gemal § 39 BNatSchG im Zeitraum zwischen dem 1. Mérz und dem 30. September grund-

satzlich nicht zuléssig. :

Die Bodenversiegelung soll auf ein MindestmaR begrenzt werden. Im Hinblick auf die Versi-
ckerung von Oberflachenwasser sowie auf siedlungsklimatische und ékologische Aspekte wird
empfohlen, die Vorgarten gértnerisch, d. h. als Vegetationsflache, anzulegen. Es sollte auf die
groRflachige Verwendung von Kies, Kieseln, Schotter, Steinen etc. und/oder Folienabdeckung
verzichtet werden.
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