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Aktenzeichen: 15.10.2015
Sitzungsvorlage Nr. 119 / 2015
ANLAGE
[] fur den Haupt- und Finanzausschuss am TOP
[ ] fur den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss am TOP
[ ] fur den Ausschuss fiir Umwelt, Kultur und Touristik _ am TOP
[ ] fur den Werkausschuss des Abwasserwerkes am TOP
[ ] fur den Ausschuss fur Familie, Schule und Sport am TOP
[x] fir den Rat am 27.10.2015 TOP &

offentliche Sitzung

Betreff:
Verflllung des Kellergeschosses der ehemaligen Turnhalle auf dem Schulhof des Graf- Adolf-

Gymnasiums

Finahzielle Auswirkungen:
( ) keine haushaltsmé&Rige Beriihrung (x) Auswirkung s. Sachverhalt
Zustandiger Haushaltsplan:
( ) Ergebnisplan :
(x) Finanzplan A (Ifd. Verwaltungstatigkeit) ( ) Finanzplan B (Investitionstétigkeit)

( ) Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Tecklenburg stimmt der MaRnahme zu und erméchtigt die Verwaltung, die
entsprechenden Bauarbeiten zu vergeben.
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Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr. 119/2015 an: Rat am 27.10.2015
Sachdarstellung, Begriindung:

Auf dem Schulhofgelénde des Graf- Adolf- Gymnasiums befindet sich noch ein Kellerge-
schoss einer ehemaligen Turnhalle aus den 20er Jahren.

Das Erdgeschoss der Turnhalle wurde in den 60er Jahren abgerissen und ein Teil des
Kellergeschosses verfillt. Der verbleibende, in Hanglage befindliche Keller blieb erhalten,
wobei man die Kellerdecke Uberpflastert und als Schulhof genutzt hat. Im vorhandenen
Kellergeschoss befindet sich auRerdem noch ein 7000 Liter Oltank der friiheren Turnhalle,
der kurzfristig ausgebaut wird.

Da die vorhandene Stahltragerkellergeschossdecke aus Sicht der Verwaltung und nach
Uberpriifung eines Baustatikers im August 2015 als nicht mehr tragféhig eingestuft wurde,
wurde der unterkellerte Schulhofbereich aus Sicherheitsgriinden abgesperrt.

Am 17.06.2015 fuhrten die Schiler des Graf- Adolf- Gymnasiums einen Sponsorenlauf
durch. Die Schiller erzielten durch ihre Aktion Einnahmen in H6he von 20.000,- €. Diese
Sponsorengelder sollen fiir die Attraktivititssteigerung des Schulhofes im Bereich der
ehemaligen Turnhalle wie z. B. fiir die Anlage eines Klettergeriistes oder fur die Oberflé-
chengestaltung mit Kunstrasen eingesetzt werden.

Um den Schulhof im Bereich des Kellergeschosses wieder nutzbar zu machen, wurden
von der Verwaltung zwei Lésungen Uberprift. '

1.Sanierung der Kellerdecke:

Vorhandene Stahltrager der Deckenkonstruktion sanieren und mit den Einbau von zuséatz-
lichen Stahltragern die Tragkraft wieder herstellen. Die Oberflaiche der Kellerdecke reini-
gen und gegen Durchfeuchtung mit 2 lagiger Dachabdichtung abkleben. Fiir diese Lésung
wurden Kosten in H6he von 47.000,- Euro ermittelt, wobei die Oberflachennutzung wegen
der Abdichtung nur eingeschrankt maglich wére. '

2. Abbruch und Verfiillung des Kellergeschosses: ,

Alternativ wurde eine Verfullung des Kellergeschosses tberpriift. Fur diesen Zweck miss-
ten die vorhandenen Offnungen geschlossen und die vorh. Wande im Hangbereich mit
Mauerwerk gegen umkippen gesichert werden. AnschlieBend kann die Kellerdecke auf-
gebrochen werden und die Kellerraume kénnen verflillt werden. Fur diese Lésung wurden
Kosten in Héhe von 35.000 Euro ermittelt, wobei nach Verfillung eine uneingeschrénkte
Oberflachengestaltung méglich ware.

Diese kostengi]nstigere- L('isurig wurde von dem Ingenieurbtiro fiir Erd- und Grundbau
Hinz- Ingenieure als praktikabel bestatigt. Die reinen Abbruch- und Verfullarbeiten wurden
von einem Abbruchunternehmer auf 3 Tage geschéatzt.

Am 15. Januar 2016 plant das Graf- Adolf- Gymnasium einen Eltern- Grundschillertag als
Informationsveranstaltung fir die kommenden Eingangsstufen. Die Umgestaltung und
Freigabe des abgesperrten Schulhofbereiches sollte bis zu diesem Termin abgeschlossen

sein.

Die Verwaltung bittet den Rat der Stadt Tecklenburg um Zustimmung zur Vergabe der er-
forderlichen Bauarbeiten. Es stehen ausreichende Finanzmittel aus der Schulpauschale

zur Verfligung.
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Verfiillung eines Abstellraumes im Bereich des Schulhofes des Graf-
Adolf-Gymnasiums am Hofbauers Kamp 4 in 49545 Tecklenburg
Verfiillkonzept

1 Vorbemerkung

Die Stadt Tecklenburg beabsichtigt einen im siiddstlichen Teilbereich des
Schulhofes des Graf-Adolf-Gymnasiums (Bild 1) fiir die uneingeschriinkte
Nutzung des Schulhofes zu verfiillen.
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Die Hinz Ingenieure GmbH wurde im Nachgang zu einer Ortsbesichtigung von der Stadt
Tecklenburg beaufiragt, ein Konzept fiir die Verfiillung des Raumes zu erstellen.

2 Ortliche Situation

Der Abstellraum befindet sich am siidlichen Rand des Schulgeléindes, ca. 10 m von der siiddst-
lichen Grundstiicksgrenze entfernt. Talseitig ist ein Tor mit Holzverschlag vorhanden (Bild 2).
Der Zugang zu diesem Raum ist durch eine Stahltiir seitlich des Weges Auf der Howe gegeben
(Bild 3).
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Bild 2: talseitiges Tor Bild 3: scitlicher Zugang

Die Auflenwinde des Raumes sind einsteinig gemauert und mit massiven an der AuBenseite
schriigen Pfeilern gestiitzt. Die ehemaligen Fensterdffmungen sind mit Holz verschlagen. Der
Innenraum wird als Abstellraum genutzt (Bilder 4 und 5). Hier sind insbesondere Verblender

abgelagert.

Die Decken bestehen aus lings- und querverlaufenden Stahltréigern (ca. 20-25 cm hoch), deren
Ausfachung aus Schlackenbeton besteht (Bild 6). Die Nischen sind mit eng gestellten Trédgern
in der Funktion eines Sturzes gestiitzt.

Die Decke iiber dem Abstellraum ist im Bereich des Schulhofes {iberpflastert (Bild D.

6191-1, 5 Seiten
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Bild 6: Decke aus Trigern und Schlackebeton Bild 7: Pflasterfliiche auf dem Absteliraum

6191-1, S Seiten

/



HINZ Ingenieure GmbH
Tecklenburg — Verfiillung eines Abstellraumes im siid5stlichen Bereich des Schulhofes Seite 4

3 Hinweise fiir die Verfiillung des Abstellraumes

Es ist geplant die Decke des Abstellraumes zu 6ffnen und den Raum unter Beriicksichtigung
der Standfestigkeit der bestechenden Winde zu verfiillen. Die bei dem Abbruch anfallenden
Stoffe und die im Abstellraum vorhandenen Baumaterialien sollen dabei verwendet werden.

31 Durchbruch der Decke und Aufbereitung des Schlackenbetons

Der beim Durchbruch der Decke anfallende Schlackenbeton kann abgefahren oder vor Ort als
Baustoff verwendet werden. Die anfallenden Liingstréiger aus Stahl sind korrodiert und soliten
entsorgt werden.

Bei einer Abfuhr des Materials wird fiir die geordnete Verwertung eine Deklarationsanalyse
erforderlich. Die Verwendung vor Ort setzt eine umweltvertrigliche Ablagerung innerhalb des
Verfiillbereiches voraus. Dazu sollte der Schlackenbeton mdglichst hohlraumarm zerkleinert
und im Innenraum auf dem FuBboden ausgebreitet werden.

Mdglich erscheint ein Verfestigung und Isolierung des Materials auf der Sohle durch eine Ab-
deckung mit Gefillebeton (Magerbeton). Die Dicke des Betons ist auf die weiteren Arbeitsvor-
génge, insbesondere unter Beriicksichtigung der Verdichtungsenergie abzustimmen. Zum
Schutz vor dem Eindringen von Wasser bzw. vor Ausspiilungen wird die Abdeckung mit einer
Folie empfohlen.

3.2 Herstellung der Ausfachung

Vor der Verfiillung des Raumes sollten die Nischenbereiche ausgemauert und die Verdichtung
des Fiillbodens im Nahbereich der Wand zur Reduzierung des Verdichtungsdruckes durch Ein-
schlimmen erreicht werden.

Das dabei anfallende Wasser ist kontrolliert iiber Driinageleitungen abzuleiten. Die Driinage-
leitungen sollten mit einem Vliesstoff ummantelt werden, damit die Ausspiilung von Boden
vermieden wird. Fiir die Ableitung des Wassers wird der Anschluss an eine Vorflut empfohlen

(Schutz der Unterlieger).

6191-1, 5 Seiten
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3.3  Einbringen der Verfiillung

Als Fiillboden sollte ein verdichtungsfshiger durchléssiger Erdstoff verwendet werden, der das
durch die spétere Pflasterfliche eindringende Wasser aufnehmen und ableiten kann. Dazu eig-
net sich ein Sandboden der Bodengruppe SI, SW oder SU nach DIN 18196. Der Boden ist
lagenweise (d < 0,30 m) einzubringen und gut zu verdichten.

4 Herstellung der Pflasterfliiche

Der Einbau des Fiillbodens erfolgt etwa bis zur Oberkante der Querl:riiger, die rd. 0,40 m unter
der derzeitigen Pflasterflache liegen. Damit ist die qualitative Herstellung einer Pflasterfliche
mit Unterbau aus gebrochenem Material méglich.

Entsprechend der Nutzung sollte ein Aufbau mit 20-25 cm Schotter und Pflasterdecke mit
Sandbettung gewahlt werden.

Sachbearbeiter:

S. Heinrich
Dipl.-Ing.
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